
>>>  CARATTERISTICHE

> Posizionamento GPS e LBS

> LTE Cat M1/NB2 e GSM

> Batteria ricaricabile da 10.000 mAh

> Avviso di manomissione

> Resistenza alla polvere e all'acqua IP65

> Base magnetica forte

> Molteplici modalità di lavoro

>>> APPLICAZIONI

>>> POSSIBILE APPLICAZIONE

Il A5GPS01 è un tracker di asset Cat M1/NB-IoT con una durata in standby ultra-lunga. A seconda della frequenza di segnalazione, 

la sua batteria interna a basso consumo può fornire fino a 3 anni di funzionamento con una singola carica. Il potente magnete di 

montaggio del A5GPS01 consente un'installazione senza sforzo su quasi tutte le superfici metalliche, mentre un sensore di luce 

viene attivato e un allarme inviato in caso di rimozione, aiutando gli utenti a sentirsi completamente sicuri che i loro asset siano 

sotto costante protezione.

A5GPS01
Tracker GPS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche soggette a modifica senza preavviso

V301
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Avviso batteria scarica, Avviso manomissione, Avviso vibrazione, Avviso velocità eccessiva, 

Avviso rimozione copertura, Avviso installazione, Geo-fence
Scenari

IP IP65

Certificazioni FCC, CE, PTCRB, AT&T, TELEC

Sensori Accellerometro 3 assi

Peso 297g

Temperatura operativa –20℃ to +70℃

Umidità operativa 5%～95%, non-condensing

Memoria 32+32Mb

Indicatore di manomissione Sensore di luce

Dimensioni 109.0 x 61.0 x 30.5mm

Durata in standby 3 anni in power-saving mode

Indicatori LED 1 indicatore di stato (Rosso), 4 indicatori di batteria (Blu)

SIM Standard-SIM

Mode 0: Standby mode

Mode 1: Tracking mode

Mode 2: Power-saving mode

Modalità di funzionamento

LTE Cat M1/NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B66

EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz

Batteria 10,000mAh/3.7V industrial-grade Li-Polymer battery

Frequenza

Sensibilità di acquisizione

TTFF Avg.hot start ≤1sec  -   Avg. cold start ≤40sec

Comunicazione LTE/EGPRS

Sistema di posizionamento GPS+LBS

Accuratezza localizzazione < 2,5m CEP

Sensibilità di tracciamento -165dBm

A5GPS01

Tracker GPS


